INSTALACION DRIVER CAJON USB HS410

Instalar driver USB

Con el cajon desconectado, ir a la carpeta ‘sign3’ y ejecutar el archivo ‘Driverinstall.exe’.
Después pulsar el botén ‘Turn On Test Mode’ y reiniciar el sistema. Volver a ejecutar el archivo
anterior y desmarcar ‘posall’. Pulsar ‘Prelnstall’. Cuando termine la instalacion conecte el cajén.

Nombre Fecha de modifica... Tipo
I hsopos_all 11/06/2013 10:19 Carpeta de
. pos_all 11/06/2013 10:19 Carpeta de
& Driverlnstall.exe 29/07/2011 8:15 Aplicacion
4 | DriverInstall.ini 29/07/2011 8:15 Opciones ¢
|| ReadMe.en.Driverlnstall.txt 29/07/2011 8:15 Document
5] UsoftCoreTestCertificate.cer 29/07/2011 8:15 Certificado

7

& Usoftcore Drivers Prelnstall v1.1

Dirver Result Descritpion Entry
mli | [POSCEIGYTA-GT [posall
2 OPOSC®IECyT A=CyT  hsopos_all

H Tum On Test Mode H Tum Off Test Mode

Nota

Si la driver da un error de certificado. Desinstalar el driver del administrador de dispositivos y
desconectar el cajon. Ir a la carpeta ‘uninstall y ejecutar como administrador el archivo
‘Uninstall_USBCashDrawer_Tool.exe’. Despues pulsar el boton ‘Uninstall’ esperar a que de un
mensaje que la desinstalacion a sido correcta. Volver a iniciar el proceso.

A

Nombre Fecha de modifica...
|| readme.cashdrawer.txt 16/03/2011 5:41
[m7] SetACL.exe 16/03/2011 5:41
9 Uninstall_USBCashDrawer_Tool.exe 16/03/2011 5:41

. -
¥ Uninstall USBCashDrawer Drive...@lilg
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